ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

	


(наименование стройки)

Сметная документация должна быть разработана в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, действующими сметными нормативами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов.

А. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком

I. Основные технико-экономические показатели по проектируемым объектам капитального строительства

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование объектов капитального строительства
	Единица измерения мощности
	Показатель мощности
	Общая площадь, м2
	Строитель-ный объем, м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Данная таблица должна быть заполнена по всем объектам капитального строительства, входящим в состав проекта, проектирование которых планируется в границах принадлежащего Застройщику земельного участка.

Показатели мощности (графа 3) (учебное место, койко-место, количество посещений в смену, п.м, м2 покрытия и т.п.) необходимы для сопоставления сметной стоимости, полученной по итогам объектных сметных расчетов с предельной стоимостью, установленной Заказчиком на основе НЦС.

Графы 5 и 6 заполняются только по зданиям, входящим в состав проекта.

Для жилых домов (в графе 2) необходимо указать этажность, количество подъездов, характеристику основных конструктивных элементов (фундамент, каркас, перекрытия и покрытия, стены наружные, кровля), высоту этажа.

Таблица 2
	№ п.п.
	Наименование затрат
	Предельная стоимость строительства,

тыс. руб.
	Вид

строительства

	1
	2
	3
	4

	А.
	Объекты капитального строительства
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Б.
	Затраты по стройке в целом с учетом природных, климатических условий территории и других особенностей градостроительного плана земельного участка
	
	

	
	Итого по стройке
	
	


В графе 3 приводится предельная стоимость по объектам капитального строительства, а также затрат по стройке в целом (включаемых в главы 1, 8 – 12 Сводного сметного расчета стоимости строительства), учитывающих природные, климатические условия территории и другие особенности градостроительного плана земельного участка.

В графе 4 указывается вид воспроизводства основных фондов по каждому объекту капитального строительства в соответствии с градацией, определенной Градостроительным кодексом РФ – строительство, реконструкция, капитальный ремонт.

II. Источник финансирования строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства

	


за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, муниципального бюджета), внебюджетных источников  

При подготовке сметных расчетов использовать сметные нормативы*:
· Методику определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004;
· Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004;
· Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001;
· Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001;
· Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007;
· Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004;
· Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) МДС 81-37.2004;
· Указаниям по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) МДС 81-38.2004;
· Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область ТЕР 81-02-2001;
· Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Самарская область ТЕРр 81-04-2001;
· Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Самарская область ТЕРм 81-03-2001;
· Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Самарская область ТСЭМ-2001;
· Территориальные средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Самарская область ТССЦ-01-2001
· И другие сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов.
наименование сметных нормативов
* Данный пункт заполняется Заказчиком в зависимости от предполагаемого финансирования строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства и наличия утвержденных сметных нормативов.
III. Методы определения сметной стоимости при подготовке локальных и объектных сметных расчетов (базисно-индексный, ресурсный, метод укрупненных показателей)

Таблица 3
	№ п.п.
	Наименование объектов капитального строительства
	Метод подготовки сметных расчетов*

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


* По отдельным объектам капитального строительства в зависимости от их характеристик, объемно-планировочных и конструктивных решений, исходных данных, могут быть использованы различные методы подготовки сметных расчетов. Также могут быть использованы одновременно несколько методов (например, по типовым конструктивным решениям – метод укрупненных показателей, а в целом по объекту – базисно-индексный).
IV. Уровень ценовых показателей ресурсов при составлении сметной документации

1. При подготовке сметной документации по объектам капитального строительства базисно-индексным методом использовать систему индексов в соответствии с 

	

	ссылка на документ

	в уровне цен
	
	


месяц, (квартал), год

2. При подготовке сметной документации по объектам капитального строительства ресурсным методом использовать информацию о текущих ценах на ресурсы

	в уровне цен 
	


                                                                     месяц, (квартал), год

3. При подготовке сметной документации по объектам капитального строительства методом укрупненных показателей использовать ценовые показатели 

	в уровне цен 
	


месяц, (квартал), год

V. Стоимость работ и затрат, произведенных Заказчиком на момент разработки проектной документации

Таблица 4
	№ п.п.
	Наименование работ и затрат
	Стоимость,

тыс. руб.

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	


VI. Перечень прочих работ и затрат, стоимость которых необходимо включить в сметную документацию:
· средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений - в соответствии с действующими сметными нормативами, внесенными в федеральный реестр;

· дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - в соответствии с действующими сметными нормативами, внесенными в федеральный реестр;

· стоимость работ по инженерным изысканиям – по данным п.2 таблицы 4;
· стоимость проектных работ – по данным п. _____ таблицы _________;

· строительный контроль – на основании нормативов в соответствии с положениями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации;

· страхование строительных рисков – в соответствии с положениями МДС 81-35.2004 в размере 1_________%;

· государственную экспертизу проектной (в том числе и сметной) документации – в соответствии с положениями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации;

· резерв средств на непредвиденные работы и затраты – в размере _________ % в соответствии с п. 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004;

· затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость – в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

VII. Информация Заказчика по размещению строительных конструкций, материалов, оборудования и строительного мусора, получаемых в процессе выполнения демонтажных работ на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта

Излишки грунта при производстве земляных работ подлежат вывозу на расстояние _____ км.

Строительный мусор и материалы от разборки подлежат вывозу на расстояние ____ км.

Информация о расстоянии перевозки материальных ресурсов и оборудования согласовывается с Заказчиком на этапе подготовки сметной документации.

Б. Исходные данные, предоставляемые Главным инженером проекта (по согласованию с Заказчиком) 

Объемы работ для включения в сметную документацию по отдельным объектам капитального строительства определяются по таблице 5.

Таблица 5
	№ п.п.
	Наименование объектов капитального строительства, работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Условия производства работ, предусмотренные проектной документацией, учесть при разработке сметной документации в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

	№ п.п.
	Наименование объектов капитального строительства
	Условия производства работ

	1
	2
	3
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